
 
 
 

SOLVENT 300 
 

VALIKLIS IR RIEBALŲ ŠALINIMO PRIEMONĖ  
 
 
 

PRIVALUMAI  

 
- Greitai džiūsta  
- Tinka labai suteptiems paviršiams  
- Stiprus valiklis  

 

 

APRAŠYMAS 
 

Bostik SOLVENT 300 yra skystas produktas, skirtas 

pagrindams valyti ir riebalams šalinti prieš sandarinant ar 

klijuojant specialiais Bostik produktais.  
 
 

PRITAIKYMAS 

 
- Neporėtų pagrindų valymas ir riebalų šalinimas.  
- Metalinio karkaso valymas Bostik PANELTACK 

sistemoje.  

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 
 

Tvirtai patrinkite paviršius švaria, nepūkuota, dažų 

nepaliekančia šluoste, suvilgyta Bostik SOLVENT 300 

tirpalu. Pakartokite labai suteptiems paviršiams ir 

reguliariai keiskite šluostę. Visada pirmiausia išbandykite 

nedidelį plotą, kad įsitikintumėte, jog Bostik SOLVENT 

300 nepažeis pagrindo. Ypač gali būti pažeisti plastikai ir 

lakai. Venkite išsiliejimo ant paviršių. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS  
 

➢ TANKIS ± 0,9 g/ml 

➢ NAUDOJIMO TEMPERATŪRA nuo +5°C iki +35 °C 

➢ DŽIŪVIMO LAIKAS 15 minučių 

➢ PLIŪGSNIO TEMPERATŪRA -18ºC  
 

SAUGOJIMAS 
 

12 mėnesių nuo pagaminimo datos, originalioje 

neatidarytoje pakuotėje. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje nuo 

+5 °C iki +30 °C temperatūroje.  
 

 

NAŠUMAS 
 

Bostik PANELTACK sistemos aliuminio ar cinkuoto 

metalo karkasui valyti reikia maždaug 2 litrų Bostik 

SOLVENT 300 valiklio 100 m2 fasado plokštės. 

 
PRISTATYMAS  

 

KODAS IŠFASAVIMAS KIEKIS EAN KODAS 
    

30590601 Skaidrus – skairdinė, 1 litro 12 4008373109838 
    

30590600 Skaidrus – kanistras 6 litrų 1 4008373110513 
    

30820257 Skaidrus – kanistras 12 litrų 1 4008373110520 
     

 
Atsižvelgiant į įvairiapusį mūsų produktų naudojimą, šiuose duomenų lapuose 

pateikta informacija yra tik rekomendacinio pobūdžio. Patariame savo klientams 

įsitikinti, kad produktas tinka numatytam naudojimui, prisiimdami atsakomybę 

už jo naudojimą. Bostik garantuoja nuolatinę savo produktų kokybę. 

 

ATSARGIAI  
Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape, kuris pateikiamas 

pasiteiravus.  

 
 
 
 
Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“  
 
Tel. +370 5 52505489, mob. tel. +370 652 10059 
info@bonderus.lt; www.bonderus.lt  
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Bostik SAU España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 93 586 02 00 www.bostik.com/spain/es 
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