
    
CONTACT ADHESIVE A3 
(Kontaktiniai klijai) 

 

 

 

Gaminio aprašymas 
 
Skiedžiami kontaktiniai klijai neopreno pagrindu. Skystos ir lanksčios konsistencijos. 
 
 
Naudojimo sritis 
 
Naudojami gumai, odai, tekstilei, metalui, laminatui ir panašioms medžiagoms klijuoti 
pramonėje. Ypač tinka medžiagoms, kurias sunku įdėti į presą. 
 
 
Techniniai duomenys 
 

Tipas  Kontaktiniai klijai 
Rišamoji medžiaga  Neoprenas (sintetinė guma), sintetinės dervos, stabilizatoriai 
Konsistencija  Skystis 
Spalva  Rusva 
Degumas  Klijai yra degūs. 

Sausi klijai yra nedegūs. 
Saugojimas  2 metai neatidarytoje pakuotėje 
Darbo įrankiai  Šepetys arba mentelė 
Valymas  Acetonu 
Atsparumas temperatūros poveikiui:  Po 7 dienų klijų sluoksnis atlaiko +90–100ºC temperatūrą 

 
 
Nurodymai 
 

1. Paviršiai turi būti sausi ir švarūs 
2. Paskleiskite klijus abiejuose paviršiuose ir leiskite jiems apdžiūti, kol tam nelipnūs – apie 

15 minučių. 
3. Suspauskite paviršius ir leiskite išdžiūti. Dėmės pašalinamos acetonu. 

 
 
Sauga 
 
Smulkesnę informaciją rasite medžiagos saugos duomenų lentelėje. 
 
Pateikti techniniai duomenys, taip pat mūsų nurodymai bei rekomendacijos yra pagrįsti keliais bandymais bei mūsų patirtimi. Jie yra 

skirti padėti vartotojui rasti tinkamiausią darbo metodą ir pasiekti geriausių įmanomų rezultatų. Kai vartotojo darbo sąlygos yra mūsų 

nekontroliuojamos, Bendrovė negali prisiimti jokios atsakomybės už rezultatus, gautus naudojant šį produktą.  


